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MADE IN JAPAN 


1.1. Органы управления и назначение элементов Vertex 
Standard VX-468 


1.1.2, Описание функциональных клавиш, гнезд и регуляторов. 
1. дисплей 
2. цифровые кнопки - предназначены для ввода кода 
р пейджера, информации памяти ОТМЕ и установки 
рабочей частоты. 
3. кнопки для специального назначения 


* кнопка PAG/F. L применяется при установке 

функции пейджера, 

* нажатие кнопки FDNC + PAG/E. L применяется для 
переключения фикции блокировки частоты, кнопка 
CODF./POW используется для входа в режим ввода 
кода пейджера, 

S нажатие кнопки FUNC + COOE/POW используется 
для переключения мощности передатчика, кнопка 
MS/RPT используется для включения или 
отключения сканирования частот. 

* нажатие кнопки FUNC +MS/RPT используется для 

установки промежуточной функции. 

* _ кнопка DM используется для вывода из памяти 

DTMF. 

4. кнопка LAMP/LL 

используется для включения или отключения подсветки 

дисплея, Если дисплей оставить включенным, TO он 

автоматически гаснет через 3 секунды, при удержании 
кнопки дисплей горит всегда. при нажатия кнопки FUNC 

+ ГАМРИ, Л, подсветка дисплея будет гореть постоянно, 

дия отключения подсветки нажмите FUNC + LAMP/L 1, 

еще раз. шаговый переключатель CHANNEL (выбора 

канала) 

в режиме программирования данная кнопка 

предназначена для установки частоты канала, а так же 


установки различных параметров рации. 
в обычном режиме работы данная кнопка 
предназначено для изменения текущего рабочего 
канала. При показе состояния кода пейджера, данная 
кнопка предназначена для изменения номера 
сохранения кода пейджера. 

5. регулятор SQL (шумоподавление) 

специальная кнопка предназначена для устранения 

шума рации в ждущем режиме. Вели нет сигнала, 
сначала вращать регулятор против часовой стрелки 

до упора. Далее вращать регулятор по часовой 

стрелке до тех пор, пока не погаснет зеленая 

лампочка. 

6. регулятор POW VOL (выключатель 
питания/регулировка громкости) 

при вращении ручки по часовой стрелке включается 
питание рации, при дальнейшем вращении увеличи- 
вается громкость звука, обратнос вращение уменьшает 
громкость и выключает питание рации 

7. гнездо антенны типа TNC. 

при установке антенны вращать по часовой стрелки до 
упора 

8. отверстие установки кистевого ремня. 

продеть ремень через отверстие и закрепить его. 

9. встроенный микрофон. 

10. гнездо МІС(внешний микрофон) гнездо для 
соединения с внешним микрофоном. 

11. DC IN гнездо подключения внешнего питания. 

12. после подключения внешнего питания; питание с 
батареи автоматически отключается. 

13. ТХ/ВИЅҮ(индикатор прием \ передача) 

в режиме передачи горит красный индикатор, в режиме 
приема горит зеленый индикатор, когда яркость 
индикатора слабая, это свидетельствует о низком заряде 
батарей питания, рекомендуется заменить или зарядить 
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батареи питания, 
14. 5Р(гнездо внешнего громкоговорителя) 
предназначено для подключения внешнего наушника 
или динамика, после подключения звук из встроенного 
динамика отключается. 

15. отсек для батарей или аккумулятор. 

используется 6 батареек типа АА или специальный 
аккумулятор. 

16. гнездо для зарядки аккумулятора. 

Гнездо предназначено для зарядки с помощью внешнего 
адаптера. При зарядки необходимо отсоединить 
аккумуляторный блок от рации. Внимание! Когда 
применяют обыкновенные батарейки, нельзя за- 
рядить их, это может привести к расхождению, 
утечке жидкости или другим опасным авариям. 

17. фиксатор батарей питания. 

для снятия батареи фиксатор поднять вверх 
одновременно сдвинув батарейный отсек в сторону 
фиксатора 

18. PTT кнопка прием \ передача 

кнопка для переключения между приемом и передачей, 
после нажатия данной кнопки можно говорить с 
помощью микрофона, когда отпускается эта кнопка, 
рация возвращается в состояние приема. 

19. кнопка РОМС 

20. если одновременно нажать кнопку FUNC и другие 
специальные функциональные кнопки, мы получаем 
дополнительные функции. 

21. антенна, 

22. клипса на ремень. 


при снятии клипсы нужно закрутить обратно крепежные 
винты для предотвращения попадания в отверстия грязи и 
влаги. 


ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 
Рабочие режимы рации Vertex Standard VX-468 
ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ, 


MPAG НГВ Е.Г. АР Т50+-5 В-рс01.  1.4.5.5.0.0 


На дисплее высвечиваются установки 

* Номер текущего рабочего канала. 

. Частота канала, код пейджера и Hamar DTMF. 

При нормальном режиме работы показывается номер 

текущего канала и цифры пуска ручною DTMF. 

9 частота показывается величины меньше 1 KHZ, 

* Знак свободного канала, Когда не указывается 

рабочая частота для текущего канала, он моргает. 

+ При программировании показывает знак 
сканирования. Когда указывается функция 
сканирования для 
текущего канала. 

* — Место точки при показе частоты тона CTCSS, 

* — Место точки MHz, при показе частоты. 

* Знак установки функции пейджера: 

* Высокая мощность передатчика, 

* блокировка клавиатуры. 

* установка функции автовыключения. 

* TSQ- установка функции CTCSS. 

* +- Когда принимается промежуточной станции, 

показывается направление сдвига пусковой частоты 

* установка функции экономики энергия. 

* установка функции занятного сканирования 


1.2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. инструкция по эксплуатации 
2.антенна. 


З. клипса ремня. (на рации). 
4.ремень. 


1.3. АКСЕССУАРЫ (дополнительно) 
VX-468 CTCSS- плата выбора вызова демпфинга тон 
‘манипулятора CTCSS. 

УХ-468: батарейки никеля-кадмия (7.2. 700rnAH) 
УХ-468: кейс для батареек (6 батареек типа АЛ. гнездо 
для зарядки). 

1.4. использование внешнего питания. 

1.4.1. внешнее питание. 

Данную рацию можно соединять с внешним рабочим 

питанием постоянного тока. Сверху рации находится 

гнездо для соединения с внешним источником питания DC 

IN. С помощью этого гнезда можно соединять рацию с 

источником постоянного тока, Внимание! Номинальное 

рабочее напряжение адаптера питания: 5,5 -16VDC. Нельзя 
использовать не номинальное питание. 

1.4.2. использование отсека для батарей. 

Использовать 6 батареск типа АА. 

установка каналов памяти 

Можно отдельно установить 16 различных рабочих частот и 

функционных каналов. 

2.4.1. можно устанавливать параметры для рабочих. 

каналов. 

Исходное состояние 

«частота сохранения _ 460.00МН2/160.00 MHz “установка. 

знака сканирования ON 

«выключатель функции CTCSS ОЕР 

“тональная частота пуска CTCSS 88.5Hz 

тональная частота приёма CTCSS 88.51 = 

«встроенная тональная частота 88.5Hz 

342. установка частоты сохранения. 

Имеется 2 способа: установите с помощью цифровых кнопок 


и кнопок выбора каналов. А.установить с помощью 
цифровых кнопок. Объясняем порядки установки 
частоты со следующим примером, пример: установим 
рабочую частоту канала 10 на 466.66MHz. ~ порядки 


операции 


3.Нажать кнопку 6 на разряде 1 MHz, 
4.Нажать кнопку 6 на разряде 100KHz .10KHz. 

1.При состоянии показа частоты установим текущий рабочий 
канал на 10 нажатием кнопки (более) и 

(меньше) 


5.Нажать кнопки FUNC+*, До появления звуков ого 
оповещения - значит сохранили частоту в память. 3.43. 
устранять рабочую частоту на данном канале(кнопки FUNC 
+*). Данная функция устраняет бывшую частоту на каком- 
нибудь канале, порядки операции 

При состоянии показа частоты нажатием кнопки # (более) и 
*(меньше) устранять не нужные номера канала. После 
нажатия кнопки FUNC + # на дисплее показывается CL. 

3. Вшё раз нажать кнопки FUNC +*, до звукового сигнала, 
одновременно мелькает знак М на дисплее, показывается 
устраненная рабочая частота данного канала. 

ЗЛА. установка частоты сдвига (кнопки FUNC +7). 

Когда использовать промежуточную станцию, 
необходимо устанавливать частоту сдвига данного 
канала, порядки операции 1. Нажать кнопки FUNC + 

7, переключаться на состояние показа частоты сдвига! 


2.Способ установки одинаков со способом установки рабочей 
частоты канала. Можно вводить частоту с помощью 
цифровых кнопок 

и кнопок выбора каналов. Когда вводите частоту с 
помощью цифровых кнопок, начните ввод с | МГц. 
Пределы частот установки 0 - 39.995 МГц. 

3. Ещё раз нажать кнопки FUNC + 7, выйти из. 
состояния показа частоты сдвига. 3.4.5. 

выключатель функции пейджера (кнопка PAG/F. L) 
На каждом канале можно находиться в 
состоянии пейджера или обыкновенного 
приема или передачи. 


После нажатия кнопки РАС/Е. L устранять функции пейджера. 
Ещё раз нажать кнопки PAG/F. L и показывается PAG и 
кнопка Р на дисплее ЖКИ. При этом можно снова установим 
функцию пейджера 


Ещё раз нажать кнопки FUNC + 1, 

устранить функцию выбора вызова 

демпфинга кода, 3.4.7. установка 

знака сканирова! 1ия(кнопки 

FUNC +2). 

Когда система исполняет функцию сканирования 
только сканировать канал сохранения установкой 
знака сканирования. В исходном 

состоянии уже установили знак сканирования, Если не 
нужно сканирования данным знаком, устраните его. 


3.4.6. выключатель функции выбора вызова демпфинга 
кода(кнопки FUNC + 1), 


= = 


Нажать кнопки FUNC + 1, показывается С на дисплее, значит, А ea 
установили функцию выбора вызова демпфинга кода. При т о 
этом устранили функцию пейджера. таким образом и знак сканирования устранится. Когда. 


установили знак сканирования. На дисплее 
показывается знак сканирования 


знак сканирования 

3.4.8. выключатель функции транзита(кнопки FUNC 

+MS/RPT). 

Нажать кнопки FUNC +MS/RPT и установили транзит 

отрицательного сдвига (частота пуска меньше частоты 
приёма). На дисплее показывается знак"-", 

d Ещё раз нажать кнопки FUNC +MS/RPT и установили 
транзит положительного сдвига. На дисплее показывается: 
знак”-". Ещё раз выполнить, таким образом, и знак 
транзита устранится, устранили данную функцию. 


Знак отрицательного сдвига 
Знак положительного сдвига 

3.4.9. выключатель функции вызова(СТСЗ$) демпфинга 
звукоуправления (кнопки FUNC+DM). 

Нажать кнопки FUNC +UM и установить функцию пуска тона 
CTCSS. При этом показывается на дисплее «Т»: 


Еше раз выполнить, таким образом, установить функцию Ф 
приёма выбора вызова тона CTCSS. При этом показывается 
на дисплее «TSQ». 
Еще раз нажать кнопки FUNC +DM и устранить функцию А 
пуска топа CTCSS, только осталась функция приема выбора 
вызова тона CTCSS. При этом показывается на дисплее «SQ». 


Еще раз исполнять таким образом и вся установка 


устранится, устранили показ на дисплее, внимание 
Когда 
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не установили CTCSS знака ЕЗ, выключатель функции CTCSS 
не играет роль. 
3.4.10. частота тона пуска С.ТСЗЗ(кнопки FUNC +5). Эта 
функция предназначена для установки частоты 
тона пуска CTCSS на каком-нибудь канале. 
порядки операции! 1. Нажать кнопки FUNC + 5, 
переключаться на состояние показа частоты тона пуска 
CTCSS. 
“lala 

‘ев, 


oo 


C помощью кнопки выбора канала выбирать нужную частоту 
тона 

Нажать кнопки FUNC + 5 еще раз, выходить из состояния 
показа частоты тона пуска CTCSS.: внимание! Когда не 
установили CTCSS знака F3, выключатель функции CTCSS 
He играет роль. 

3.4.11, частота тона приёма СТСЗЗ(кнопки FUNC +4). 
Эта функция предназначена для установки частоты TOHA 
приема CTCSS на каком-нибудь канале. Порядок операции 
Нажать кнопки FUNC + 4, 

переключаться на состояние показа 

частоты тона приема CTCSS C 

помощью кнопки выбора каната 

выбирать нужную частоту тона. Нажать 

кнопки FUNC +4 еще раз, выходить из 

‘состояния показа частоты тона пуска 
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CTCSS. 

внимание ~ Когда не установили CTCSS 
знака F3, выключатель функции CTCSS не 
играет роль. 3.4.12. встроенная тональная 
частота (знак It), 
Это является установкой встроенной тональной частоты 
автоматического пуска, когда применяется промежуточная 
станция. 
Выбор встроенной тональной частоты проводится в знаке It 
системы. 
Только когда применяется функция промежуточной станции, 
система автоматически пускает встроенную тональную 
частоту. 3.5. изменение шага сдвига канала(кнопки FUNC + 
6. 
"Установите шаг сдвига канала на 25КН/. в 
исходном состоянии. При необходимости выбирать 
его. порядки операции! 
1, Нажать кнопки FUNC -+- 6, переключаться па состояние 
показа шага сдвига канала. 
2. Спомощью кнопки выбора канала выбирав нужный шаг 
сдвига канала. Установленные шаг на следующие: 
5, 10, 12.5 ,20,25, 50, 75, 100 Нажать кнопки FUNC + 6 ешё pas, 
выходить из состояния данной установки 
4 функция ограничения времени передачи. Это является 
функцией ограничения времени состоятельного пуска. 
Когда пускается нажатием кнопкой РТТ.до 10 секунд перед. 
установкой времени, система подаст звуковой сигнал для 
предупреждения. В это время необходимо прекратить передачу. 
Когда отключится передача, система переключается на 
состояние приема. Время программирования времени 
таймерного отключения: OFF или 30 секунд - 7 минут 30 
секунд. 
4.1. функция экономии энергия. 
Когда система находится в состоянии ожидания, для 
экономики энергии можно установить функцию экономии, 
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Нажать кнопки FUNC + 3. переключаться на состояние 
показа экономики энергии. 

422. функция автоматического выключения питания. 

Чтобы экономить энергию, когда не используется 
радиостанция, или при не выключенном питании. После 
установки данной функции на дисплее показывается А. За 1 
минуту до установленного времени станция подаст звуковой 
сигнал предупреждения, На дисплее мелькает А. После звука 
предупреждения через 1 минуту на дисплее показывастся APO. 
Одновременно система автоматически входит в аналогическое 
состояние выключения питания. 

С помощью выключателя питания, кнопки РТТ, кнопки 
выбора канала и других кнопок можно переключать в 
нормальное состояние из автоматического выключения 
питания 

43. функции клонирования. 

Данный способ используется при нормальном рабочем режиме. 
Эта функция прямо передаёт" запрограммированные параметры 
радиостанции радиостанция. При использовании обеим 
радиостанциям устанавливают функцию передачи внешнего 
программирования, причем, устанавливают одинаковую 
рабочую частоту. Когда нажать кнопку РТТ и запустить 
команду на радиостанции, которая передаёт данные, другая 
сторона принимает эти данные. После выполнения данной 
функции автоматически устраняют данный знак. При 
нормальном использовании не устанавливают знак внешнего 
программирования. приложение 

технические характеристики радиостанции пределы 
частоты 400 - 419.99SMHz 450-469.995 MHz 330 - 369.995 
MHz (rau L) 130-149.995 MHz. 

150-173.995 MHz Канал сохранения  16СН(48СН) 
Интервалы между каналами 25 KHz 12.5 KHz Длительность 
частотной полосы 20MHz Способ модулирования ЕЗ 
Стабильность частоты (-10- 160°С)+5ррт Рабочее 
напряжение 7.2У 
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Пределы внешнего нормального напряжения 5.5 -16 V DC 
Сопротивление антенны 500 M(TNC) Сопротивление 
тромкоговорителя 80 Пределы рабочей температуры- 
30+60 


Размер 55(W)x 128.5(Н) x31(D)mm Вес 225г 


Выходная мощность 
Низкая мощность 05W 

Высокая мощность 3.0% 

Низкая мощность 0.57 

Высокая мощность 5.0% 13.8VDC 

"Максимальное отклонение частоты 25 кГц 
Приёмник - двойной супергетеродин 

Первая средняя частота 23.05 MHz(UHF)/ 21.8MHz(VIIF) 
Вторая средняя частота 455КН2 

Чувствительность 0.16Му 

Сопротивление взаимного регулирования 5048 
Отношение сигнал-помеха-0.5и\/" 3008 
Коэффициент шумов 4248 


Внимание! 


В данном устройстве используется не стабилизированное 
питание для экономии энергии аккумулятора. Для 
достижения 3 Вт используйте только полностью заряженный 
аккумулятор. 
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